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 trecho (ha)  trecho (km²)  total (ha)  total (km²)
Declividade 

Adotado 
(m/m)

Montante (m) Jusante (m) Montante (m) Jusante (m) Montante (m) Jusante (m)

CC04-CC05 7 0,225 0,00225 0,225 0,00225 5 0,680 139,215 0,05921 0,80 0,80 0,0237 0,0300 7,989 7,823 6,415 5,615 1,80 2,208 1,6545 3,7 0,0358 0,4730 1,7511 0,066623
CC05-CC07 12 0,131 0,00131 0,356 0,00356 5 0,680 139,215 0,09369 0,80 0,80 0,0460 0,0150 7,823 7,271 6,205 5,405 1,80 1,866 2,3044 2,62 0,0407 0,2569 0,6725 0,297386
CC07-CC08 7 0,003 0,00003 0,359 0,00359 5 0,680 139,215 0,09448 0,80 0,80 0,0103 0,0150 7,271 7,199 6,025 5,225 1,80 1,974 1,0897 2,62 0,0867 0,6150 1,6100 0,072465
CC03-CC08 16 0,093 0,00093 0,093 0,00093 5 0,680 139,215 0,02448 0,80 0,80 0,0363 0,0300 7,780 7,199 6,475 5,675 1,80 1,524 2,0474 3,7 0,0120 0,3480 1,2884 0,206980
CC08-CC09 36 0,014 0,00014 0,466 0,00466 5 0,680 139,215 0,12264 0,80 0,80 0,0181 0,0100 7,199 6,549 5,955 5,155 1,80 1,394 1,4437 2,14 0,0849 0,6150 1,3145 0,456432
CC09-CL01 64 0,101 0,00101 0,567 0,00567 5 0,680 139,215 0,14922 1,00 1,00 0,0010 0,0100 6,403 6,549 5,595 4,795 2,00 1,754 0,6160 2,48 0,2422 0,8302 2,0592 0,518011
CL01-CL02 63 0,000 0,00000 0,638 0,00638 5 0,680 139,215 0,16790 1,00 1,00 0,0225 0,0100 6,549 5,130 4,953 3,953 2,00 1,177 2,9236 2,48 0,0574 0,5376 1,3334 0,787451
CC18-CL02 4 0,013 0,00013 0,013 0,00013 5 0,680 139,215 0,00342 1,00 1,00 0,0110 0,0100 5,174 5,130 4,363 3,363 2,00 1,767 2,0431 2,48 0,0017 0,1839 0,4561 0,146157
CC19-CL02 4 0,013 0,00013 0,013 0,00013 5 0,680 139,215 0,00342 0,80 0,80 0,0010 0,0100 5,129 5,130 4,363 3,563 1,80 1,567 0,3398 2,14 0,0101 0,3480 0,7438 0,089625
CL02-CL03 63 0,053 0,00053 0,664 0,00664 5 0,680 139,215 0,17475 1,00 1,00 0,0010 0,0100 5,179 6,050 4,323 3,323 2,00 2,727 0,6160 2,48 0,2837 0,8675 2,1517 0,487992
CC02-CC01 8 0,010 0,00010 0,010 0,0001 5 0,680 139,215 0,00263 0,80 0,80 0,0010 0,0300 8,109 8,144 6,824 6,024 1,80 2,120 0,3398 3,7 0,0077 0,2891 1,0703 0,124575
CC01-CC10 52 0,045 0,00045 0,055 0,00055 5 0,680 139,215 0,01447 0,80 0,80 0,0290 0,0300 8,144 6,638 6,584 5,784 1,80 0,854 1,8284 3,7 0,0079 0,2891 1,0703 0,809736
CC10-CL01 5 0,016 0,00016 0,071 0,00071 5 0,680 139,215 0,01869 0,80 0,80 0,0178 0,0100 6,638 6,549 4,993 4,193 1,80 2,356 1,4334 2,14 0,0130 0,3480 0,7438 0,112031
CC11-CL03 4 0,107 0,00107 0,107 0,00107 5 0,680 139,215 0,02816 0,80 0,80 0,0070 0,0500 6,078 6,050 3,883 3,083 1,80 2,967 0,8989 4,78 0,0313 0,4499 2,1503 0,031003
CL03-CC12 49 0,000 0,00000 0,771 0,00771 5 0,680 139,215 0,20291 1,00 1,00 0,0044 0,0100 6,050 5,834 3,683 2,683 2,00 3,151 1,2934 2,48 0,1569 0,7320 1,8156 0,449808
CC12-CC13 64 0,053 0,00053 0,824 0,00824 5 0,680 139,215 0,21685 1,00 1,00 0,0083 0,0100 5,834 5,303 3,193 2,193 2,00 3,110 1,7744 2,48 0,1222 0,6844 1,6975 0,628365
CC13-CC14 59 0,020 0,00020 0,844 0,00844 5 0,680 139,215 0,22212 1,00 1,00 0,0874 0,0600 5,303 0,144 2,553 1,553 2,00 -1,409 5,0000 6,08 0,0444 0,4730 2,8737 0,342182
CC14-CC15 26 0,018 0,00018 0,862 0,00862 5 0,680 139,215 0,22685 1,00 1,00 0,0010 0,0300 0,144 0,395 -0,987 -1,987 2,00 2,382 0,6160 4,3 0,3683 0,9239 3,9691 0,109177
CC15-CC16 8 0,980 0,00980 1,842 0,01842 5 0,680 139,215 0,48476 1,00 1,00 0,0010 0,0100 0,395 0,425 -1,767 -2,767 2,00 3,192 0,6160 2,48 0,7869 1,1083 2,7489 0,048504
CC16-CL04 25 0,050 0,00050 1,892 0,01892 5 0,680 139,215 0,49792 1,00 1,00 0,0010 0,0100 0,425 0,450 -1,837 -2,837 2,00 3,287 0,6160 2,48 0,8083 1,1124 2,7591 0,151015
CC17-CL04 16 0,023 0,00023 0,023 0,00023 5 0,680 139,215 0,00605 1,00 1,00 0,0010 0,0300 0,357 0,450 -1,607 -2,607 2,00 3,057 0,6160 4,3 0,0098 0,3194 1,3722 0,194342
CL04-EH 54 0,069 0,00069 1,984 0,01984 5 0,680 139,215 0,52213 1,00 1,00 0,0234 0,0100 0,450 -0,811 -2,087 -3,087 2,00 2,276 2,9769 2,48 0,1754 0,3752 0,9306 0,967104

K 586,66
a 0,260
b 15
c 0,680
Tr 10
n 0,016

Cota do terreno Profundiade do coletor
Velocidade

v
(m/s)

Tempo
escoamento

(min)
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Extensão (m)Trecho
Coeficiente
escoamento

C

Área de contribuição pluvial tempo de 
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itensidade
da chuva
(mm/h)

Q 
(m³/s)
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Cota do coletor
Qp 
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(m/s)
Q/Qp v/vp

Os diâmetros estão em metros para facilitar os cálculos. 1m = 
1000 mmObs:Parâmetros IDF O coeficiente de escoamento foi adotado de acordo com justificativa descrita no memorial.Obs:
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